一、项目概括
骨灰盅（适用于包组一）项目基本概况：
（一）项目基本概况
采购人根据实际需要采购骨灰盅，将与各包组的中标人分别签订采购合同，供货金额不超过本项目的采购预算。
（二）项目采购标的清单
	包组号
	采购内容
	最高单价限价
（人民币元）

	包组一
	骨灰盅
	云石小骨灰盅
	130元/个

	
	
	云石中骨灰盅
	230元/个

	
	
	云石大骨灰盅
	280元/个

	
	
	大号云石金塔
	2080元/个

	
	
	中号云石金塔
	1780元/个

	
	
	小号云石金塔
	980元/个


（三）产品技术参数
	序号
	产品名称
	主要材料及技术指标
	规格

（cm)

直径×

高
	参考图片

	1
	云石小骨灰盅
	主要材质：云石

技术指标：产品必须是优质天然石材制作而成的缸形骨灰盅；产品外观色泽、纹理天然，底座平整。石材的质地坚硬，硬度≥4、吸水率≤0.15%、光泽度≥85GS、产品内外抛光、棱角无翘曲、表面无明显缺陷,产品厚度约1.5CM-1.8CM。
	15×19
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	2
	云石中骨灰盅
	主要材质：云石

技术指标：产品必须是优质天然石材制作而成的缸形骨灰盅；产品外观色泽、纹理天然，底座平整。石材的质地坚硬，硬度≥4、吸水率≤0.15%、光泽度≥85GS、产品内外抛光、棱角无翘曲、表面无明显缺陷,产品厚度约1.5CM-1.8CM。
	18×19
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	3
	云石大骨灰盅
	主要材质：云石

技术指标：产品必须是优质天然石材制作而成的缸形骨灰盅；产品外观色泽、纹理天然，底座平整。石材的质地坚硬，硬度≥4、吸水率≤0.15%、光泽度≥85GS、产品内外抛光、棱角无翘曲、表面无明显缺陷,产品厚度约1.5CM-1.8CM。
	21×21
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	4
	大号云石金塔
	主要材质：广西黑大理石

技术指标：产品外观色泽、纹理天然，底座平整。石材的质地坚硬，硬度≥3、吸水率≤0.12%、光泽度≥91.4GS、棱角无翘曲、表面无明显缺陷,产品内外抛光，产品厚度约1.5-1.8CM。
	38×55
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	5
	中号云石金塔
	主要材质：广西黑大理石

技术指标：产品外观色泽、纹理天然，底座平整。石材的质地坚硬，硬度≥3、吸水率≤0.12%、光泽度≥91.4GS、棱角无翘曲、表面无明显缺陷,产品内外抛光，产品厚度约1.5-1.8CM。
	35×42
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	6
	小号云石金塔
	主要材质：广西黑大理石

技术指标：产品外观色泽、纹理天然，底座平整。石材的质地坚硬，硬度≥4、吸水率≤0.15%、光泽度≥85GS、棱角无翘曲、表面无明显缺陷,产品内外抛光，产品厚度约1.5-1.8CM。
	30×30
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	1、货物规格尺寸允许有±3%的误差，负误差个数不得超过所有投标产品数量的30%。
2、投标产品必须符合国家相关法律法规以及相关标准的要求，是完整的、质量合格的、全新的正品，其技术性能能满足各项规格参数和安全性能的要求。每一件供货产品贴有商标、品名、规格型号、厂名及合格标识等，包装盒贴有厂名、地址、品名、规格型号、产品介绍等标识。
3、产品须附有质量“三包”卡和《产品说明书》，内容包括彩色图片、技术性能说明及规格、参数，骨灰盅（塔）和布制用品需提供主材和辅材材质说明和工艺制作流程说明，符合相关行业标准，具备产品的使用性能。
4、投标产品的质量必须符合国家技术有关要求并具有《合格证书》。


（四）投标产品材料样品要求。
1.不接收投标实物样品。
2.投标人在投标文件响应中核心产品“云石小骨灰盅”及“中号云石金塔”照片要求，作为评审依据：

	名称
	序号
	拍摄角度
	数量
	拍摄要求

	云石小骨灰盅
	1
	正面
	1
	选择生产场地，由投标人项目团队服务成员一人手持投标人营业执照（副本）站立于产品侧面，共同入镜。营业执照（副本）需清晰可见

	
	2
	开盖45度立面面
	1
	

	中号云石金塔
	1
	正面
	1
	选择生产场地，由投标人项目团队服务成员一人手持投标人营业执照（副本）站立于产品侧面，共同入镜。营业执照（副本）需清晰可见

	
	2
	开盖45度立面面
	1
	

	其他要求：1、 货物规格尺寸允许有±3%的误差，负误差个数不得超过所有投标产品数量的30%。
注：1、云石小骨灰盅要求,材质：产品必须是优质天然的云石制作而成的缸形骨灰盅；产品外观色泽、纹理天然， 底座平整。石材的质地坚硬，硬度≥4、吸水率≤0.15%、光泽度≥85GS、产品内外抛光、棱角无翘曲、表面无明显缺陷, 产品厚度（cm）约1.5-1.8。
2、中号云石金塔要求，材质参数要求：广西黑大理石，石材的质地坚硬，硬度≥3、吸水率≤0.12%、光泽度≥91.4GS、棱角无翘曲、表面无明显缺陷,产品内外抛光，产品厚度（cm）约1.5-1.8。



（五）售后服务
★中标人参照国家有关规定对所提供的产品实行质量“三包”，凡有保质期产品，产品保质期不少于半年。如果因产品质量问题给采购人造成损失，中标人应承担全部责任。（提供单独的承诺函，格式自拟。）
（六）包装及运输
商品符合运输及销售包装要求，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担，包装及运输费用由中标人承担。
（七）供货
本项目采购的为指定殡葬用品在合同期内供货权，采购人在需要中标人供货时，以电话、电子邮件或传真的方式通知中标人供货，中标人应在收到通知后7天内供货。

1、中标货物的供货量由采购人确定，采购人负责代销。采购人不向中标人保证最低供货量。

2、因货物滞销引起的质量问题(如漆面脱落，开裂、失去光泽等)由中标人负责。

3、采购人在殡仪馆内搬运或用户挑选过程中所造成的非人为因素损坏由中标人负责。

4、中标货物的销售价格由采购人决定，中标人不得干预。

5、供货期间，中标人的中标产品不得在采购人所覆盖区域范围内销售，否则，采购人有权停止中标人对该系列产品的供货权，要求其整改，如发现两次以上拒不整改的，采购人有权终止供货合同。

6、交货地点：广东省江门市，采购人指定地点。

棺木（适用于包组二、包组三）项目基本概况：
（一）项目基本概况
采购人根据实际需要采购棺木，将与各包组的中标人分别签订采购合同，供货金额不超过本项目的采购预算。

（二）项目采购标的清单
	包组号
	采购内容
	最高单价限价
（人民币元）

	包组二、包组三
	棺木
	无花方棺
	680元/个

	
	
	有花方棺
	800元/个

	
	
	如意方棺
	1100元/个

	
	
	吉祥棺（黑色）
	1000元/个

	
	
	龙凤方棺
	1300元/个

	
	
	福寿棺
	1800元/个


（三）产品技术参数
棺木（适用于包组二、包组三）项目采购标的清单及参数:
	序号
	核心产品
	产品
名称
	规格（mm）
	产品材料及质量要求
	样品图片（仅供参考）

	1
	
	无花

方棺
	外尺寸：1930×550×390
内尺寸：1850×
470×290
	（一）材质要求：
1.棺身材料：杉木、夹板；

2.棺身的材料均要达到国家GB18580-2017的环保要求（须提供第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖单位公章） ；
（二）外观及产品技术参数：
1.呈木纹图案，纹理清晰、自然、对称、表面平整顺滑、无裂痕、无凹凸现象；
2.材质防水要求标准：外表防水，保持30分钟，每100c㎡吸水量小于5g；
3.承重能力：产品承重达200kg以上，水平吊起保持1小时后，结构无损坏，抽带无损坏；
4.跌落试验：产品内部加载150KG，于50cm高水平跌落，产品结构无损坏；
5.碰撞试验：产品遇外力碰撞整体结构无损坏（50kg推力，保持1小时，棺体结构无损坏）
注：投标人需提供核心产
品的质量检验报告
（三）产品燃烧排放烟尘测试符合国家标准GB/T13801-2015和当地环保部门要求。
★（四）本项目第4个品种吉祥棺：棺体外表不允许采取贴木纹饰面纸工艺，只能采取全油漆留原木纹工艺，并且油漆光亮，有立体感。外装饰白木雕刻图案，黑白对比鲜明，图案清晰。
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	2
	
	有花
方棺
	外尺寸：1960×
550×390
内尺寸：1850×
470×290
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	3
	
	如意

方棺
	外尺寸：1960×
560×440
内尺寸：1880×470×290
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	4
	
	吉祥棺(黑  色)
	外尺寸：1950×560×410
内尺寸：1900×
510×310
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	5
	
	龙凤
方棺


	外尺寸：
1960×560×430
内尺寸：
1880×460×280
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	6
	
	福寿

棺
	外尺寸：
2050×640×500
内尺寸：
1880×460×300
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（三）相关要求
1.投标产品应做工精细、质量可靠，如果不是采购人人为损坏，应及时换货。
2.棺木应使用优质杉木、夹板，不破裂、断裂、不掉油漆、防湿、防蛀、防霉。
3.螺丝和钉要符合相关行业标准。框架木料应是坚实的木材，其他松软的木材，如松木、杨木等，不宜做棺木框架。
4.有劈裂、虫蛀、腐朽、疤结截断面超过三分之一的木材也不宜使用。
5.木材含水率应在20%以下；结合处不能有断裂、缺材和松动。
6.中标人在合同供货有效期内不得将中标货物或同类产品销售给采购人业务服务区域内的其它殡葬产品销售店铺，否则采购人有权终止违约中标人的供货资格，由此造成双方的损失由违约中标人承担；采购人不向中标人以外的供应商进行本次招标货物或同类产品的采购。
7.采购人根据实际销售情况，在合同供货期内，可要求中标人开发与合同所列货物规格、功能相似的产品，中标人需无偿、无条件响应，新开发产品由采购人及中标人根据合同约定条款及市场价协商而定。
8.具体要求产品数量以实际采购人通知或实际供货数量为准。
（四）投标产品材料样品要求
1.所有投标人均需在在投标文件中提供所投产品的产品说明书各一份，作为评标依据。产品说明书内容包括但不限于彩色图片、技术性能说明及参数、使用主材料和辅材料的说明等
2.投标人应按如下要求，在投标文件中提供核心产品“有花方棺”及“龙凤方棺”照片各两张，合计4张，作为评审依据：
	
	序号
	拍摄角度
	数量
	拍摄要求

	有花

方棺
	1
	长边正面
	1
	选择生产场地，由投标人项目团队服务成员一人手持投标人营业执照（副本）站立于产品侧面，共同入镜。营业执照（副本）需清晰可见

	
	2
	45度侧面
	1
	

	龙凤

方棺
	1
	长边正面
	1
	选择生产场地，由投标人项目团队服务成员一人手持投标人营业执照（副本）站立于产品侧面，共同入镜。营业执照（副本）需清晰可见

	
	2
	45度侧面
	1
	


（五）项目人员配置要求
殡仪馆属于特殊行业，从事民生保障服务工作，涉及人民群众利益，群众需求具有个性化、多样化和临时性等特点，服务要求较高，中标人应为本项目配置一个由不少于8人（含项目负责人）组成的服务工作组，以便本项目在实施过程货物供应、运输、装卸、质量及售后服务的沟通与管理。
（六）技术及售后服务
1.货物送达采购人指定的地点后，如非中标人人为损坏，供货商应及时运回或换货。
2.在合同期内，供货商可针对同规格型号、同材质的货物，使用便于区分、有特色的详细名称供货，但需列明对应的招标时所用的货物类别，且按投标时所报价格，不得以人工、材料成本上升原因，对供货结算价上调。
3.采购人根据业务需要，可要求供货商提供其它投标时未进行报价的产品，供货价另议。此项是指少量的个别产品。
4.服务响应时间：本项目采购产品属特殊用途产品，特殊产品投标人应根据实际需求在1小时内进行服务响应；
5.★由于产品属特殊用途产品，中标人应根据采购需求进行自觉检测并保证产品质量合格，由于产品质量问题出现火化棺松散、绳索断裂等情况造成坠尸、尸体侧翻等一系列问题并由此引发的经济及法律责任，由中标人全部承担。（投标人须在投标文件中对该条款进行承诺，提供单独的承诺函，格式自拟。）
（七）包装、交货、安装
1.包装：均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.中标货物的交货：
（1）供货服务：本项目采购的为指定殡葬用品在合同期内供货权，供货期为自合同签订之日起1年的时间，采购人在需要供应商供货时，以电话或传真的方式通知供货商供货，供货商应在3天内供货，包装及运输费用由供应商承担。
（2）交货地点：广东省江门市，采购人指定的其它地点。
3.如中标人在两个月内累计两次、一年内累计超过三次不能在规定时间内供货的，采购人有权单方终止合同。
4.如中标人在一年内提供的货物出现2次重大质量问题（火化棺松散、绳索断裂等情况造成坠尸、尸体侧翻等一系列问题），则取消供应商的供货资格。
5.中标后，中标人应向采购人提交全部产品的样品，样品符合采购人要求后方可批量供应。
6.样品的要求需与其投标人文件当中响应的一致，作为产品验收的依据，验收产品质量、规格等不得低于样品的相关标准，否则采购人有权拒收，由此造成的损失，由中标人承担。
